
MSC200 series

Especificación
Modelo MSC200

Diámetro interior 6A 8A

Tam. puerto Rc1/8 Rc1/4

Medio Aire
Rango de presión de 
funcionamiento 0~1 MPa

Presión de prueba 1.5 MPa

Temperatura ambiente -5~+60°C (Sin congelación)

Caudal 
(l/min) (*)

Caudal controlado 180 220

Libre circulación 110 140

Número de rotaciones de la aguja 8

Peso 72 g

* Presión de alimentación: 0.5 MPa, Temperatura: 20°C

VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL

Símbolo

MSC200 ─ 6A ─ G
Ejemplo de pedido

TAM. PUERTOMODELO
6A: Rc1/8
8A: Rc1/4

TIPO DE ROSCA
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

Características de caudal
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Rotaciones de la aguja vueltas

250

200

150

100

50

0

4

3

2

1

0
0       1        2        3       4       5        6       7        8

MSC200-6A
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Rotaciones de la aguja vueltas
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MSC200-8A

Código
Modelo A B C D E F G H HA HB J

MSC200
6A 46 19 22.5 4 28.7 43.8 48.6 Rc1/8 10.3 11.3 M14×1.0
8A 46 19 22.5 4 28.7 43.8 48.6 Rc1/4 10.3 10.3 M14×1.0
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