PHS serie

ROTULAS mindman

Caracteristicas

e Con anillo de cobre integrado.

e Boquilla de engrase como estandar.

e Cuerpo de acero al carbono.

e Acero de alto contenido de carbono y cromo.

Ejemplo de pedido
PHS 25 — M24x1.5

MODELO TAMANO DE ROSCA

Carga radial e

Dimensiones (mm minimade |  C@rgaet.
Modelo (mm) fractura | dinamica (kgf) | Peso

estatica : : ©
A|B|D E F G H J K L M O | W| X (kaf) Radial | Axial

PHS 5-M5x0.8 14 5 16 |11.11 27 | 7 35 9 12 4 | M5x0.8 7.71 8 9 930 620 | 230 18
PHS 6-M6x%1.0 12 6 20 (12.7 30 | 6.75| 40 (10 13 6.5 | M6%1.0 8.96| 9 " 1122 439 ( 735 22
PHS 8-M8x1.25 16 8 24 (15.875| 36 | 9 48 125 16 7 | M8x1.25 (10.4 12 14 1633 735| 1184 47

PHS 10EC-M10%1.25| 20 | 10 | 26 |19.05 | 43 |11 56 |15 19 | 85| M10x1.25%|12.9 | 14 | 17 2102 1020 | 1480 7
PHS 12EC-M12x1.25 | 22 | 12 | 32 |22.225| 50 |12 66 [17.5| 22 |10.5|M12x1.25"|15.4 | 16 | 19 2449 1367 [ 1735 | 100
PHS 14EC-M14%x1.5 | 25 | 14 | 36 (254 57 [135 | 75 |20 25 (10.5M14x1.5* [16.9 [ 19 [ 22 3245 1735 | 2449 | 160
PHS 16EC-M16x1.5 | 28 | 16 | 40 (28.575| 64 |15 84 |22 27 (11 [ M16%x1.5* (194 | 21 | 24 3857 | 2204 | 2908 | 220

PHS 18-M18x1.5 32 | 18 | 46 |31.75 | 71 |16.5 | 94 |25 31 (135 M18x1.5 (219 | 23 | 27 4694 | 2653 | 4337 | 320
PHS 20-M20x%1.5 33 | 20 | 46 (34.925| 77 |18 100 (275 | 34 (14 [M20x1.5 (244 | 25 | 30 5429 | 3214 | 4337 | 420
PHS 22-M22x1.5 43 | 22 | 50 [38.1 84 |20 109 (30 37 (12 [M22x1.5 (2584 28 | 32 6100 | 4070 | 2290 | 475
PHS 25-M24x1.5 48 | 25 | 56 [42.862| 94 |22 122 |335| 42 (12 [M24x15 (296 | 31 | 36 7420 | 4950 | 2830 | 673
PHS 28-M27x2.0 53 | 28 | 67 |47.625| 110 | 26 143.5/40 50 (15 |[M27x2.0 (3230 35 | 41 8870 | 5210 | 3240 | 875
PHS 30-M30x%2.0 56 | 30 | 67 |50.8 110 | 26 143.5(40 50 [15 |[M30%x2.0 |(34.81( 37 | 41 11000 | 7370 | 3960 | 1050

* Diferente del paso de rosca comunmente disponible en el mercado.
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